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Condensadores serie HCB
HCB series Condenser

Condensadores serie HCB
HCB series Condenser
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GE ) 2 Capacidad Ventilador Dimensiones
(j: r, k é: Capacity | Espacio Superficie Ventilator Dimension (mm)
:[]: l <l 0
: | ) Modelo Tubos N entre aletas
(- e Model ol DTI=15K | FinSoacin Surface Volun.len de
E : 5 Tubes N pacing () . Aire o | sl s
(= i N Ll N'xQmml  ai Flow
oE G 2’ B (m’/h)
i HCB-1/4HP | 2x10 | 1/4| 1.33 .17 2.1 1 x.250 1100 360 (281102 | 300
ST iL e HCB-1/3HP | 3x10 | 1/3 | 1.75 307 3.1 lix 230 1100 380 | 270 120 | 300
o I
i Wi“ ﬂ”' i“ l”i H“ Wmih ih“lhm HCB-12HP | 4x10 | 12] 199 | 3.7 4 | 1x250 | 1100 | 380 |270] 140] 290
‘E [ I = HCB-3/4HP | 4x12 | 3/4| 3.33 3.17 5.8 1 x 300 2050 450 [ 370 152 ] 350
NliE 1 I If r i HCB-1HP 4x 14 1 | 4.19 3.17 2.0 1 x 300 2050 490 [ 370 152 | 400
HCB-1.5HP | 4x16 | 1.5 | 6.30 3.1 10} 1£x 350 3110 600 | 422 | 182 500
HCB-2HP 4x18 2 | 902 3.17 14.8 1 x 400 4235 660 | 473|182 600
'@ 158 RRhhhhth oo HCB-2.5HP | 5x 18 |25 | 10.00 3.1 18.5 1 x 400 4235 710 1473200 600
( i | HCB-3HP 6x18 3 | 9.13 .17 222 1 x 400 4235 710 | 473|234 | 600
( - E] HCB-4HP 6x2) 4 | 9.64 3.0 27 1 x 400 4235 710 | 5751234 | 600
( IE HCB-5HP 4 x 30 5 | 14.70 283 36.8 1 x 450 5600 910 | 780 | 215 | 800
( | i HCB-3HPCD | 4x 16 3 |11.6]1 2.83 24.5 2 x 350 6220 1110|420 | 182 | 1000
alr A E HCB-4HPCD | 4x 20 4 | 14.50 2.83 30.6 2% 350 6220 1110 525|182 | 1000
_______________ HCB-5HPCD | 4 x 24 5 |16.10 2.83 36.8 2 x 400 8470 1110 | 625|195 | 1000
HCB-6HPCD | 4 x 26 6 |19.80 2.83 47.8 2 x 400 8470 13101 680 | 1951 1200
SEE T T , T HCB-7.5HPCD| 4x32 | 7.5|27.80 2.83 58.8 | 2x450 11200 1310 | 830 | 215 | 1200
: M“l |I| IM | ’I l | | | hM' HCB-10HPCD| 4x32 | 10 |39.20 2.83 783 | 2x500 15800 1710 [ 830 | 230 | 1600
i S s ' ' ' i HCB-12HPCD| 4 x 36 12 | 44.60 2.83 88.2 2 x 630 25600 17101 928 | 230 | 1600
= =
i HCB-15SHPCD| 4 x 36 15 |50.20 2.83 99.2 2 x 630 25600 1910 | 928 | 230 | 1800
HCB-18HPCD| 4x 36 18 | 60.60 2.54 121.5 3 x 500 23700 20901 928 [ 230 | 1980
HCB-20HPCD| 4x42 | 20 | 66.20 2.83 131.4 2x710 40600 2110 |1075| 227 | 2044
Caracteristicas generales: General features: HCB-25HPCD| 4x42 | 25 |72.80 2.83 142.9 2x710 40600 2310 |1075( 227 | 2200
Nuestros paquetes aleteados de alta eficiencia estan fabricados con aletas de aluminio de The high efficient coils are made from high quality copper tube ©9.52 mm and special
perfil especial y tubo de cobre de ©9.52 mm de alta calidad. Los intercambiadores de calor profile aluminium fins. Heat exchangers are supplied clean and tested under a pressure
se suministran limpios en el interior de las tuberias y probados a una presién de 30 bars. of 30 bars.
La Carcasa: The casing:
De acero galvanizado pintado en negro al polvo electostatico o sin pintar (a requisito del cli- Black coated galvanized steel (on customer's request), high corrosion strength, impact re-
ente), con alta resistencia contra la corrosion y resistente a los impactos. No produce re- sistance, and does not produce polluting debris.
siduos téxicos. The fan motors (optional):
Los Ventiladores (opcional): Optional high quality axial fan motors with high safety standards fitted well fo the unit
Opcional ventiladores con motor axial con rotor externo, con alto estandar de seguridad y casing.
adaptados a la carcasa.
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